Robot Overview | Roboteriibersicht

YRC1000 / YRC1000micro

AR700 AR900 AR1440 AR1730 AR2010 AR3120

Scale
MaBstab YASKAWA GROUP
§ AT Yaskawa Austria
— Schwechat/Wien
+43(0)1-707-9324-15
CZ Yaskawa Czech s.r.o.
Rudna u Prahy +420-257-941-718
DK  Yaskawa Danmark
GAS0 Losning +45 7022 2477

ES Yaskawa Ibérica, S.L.
Viladecans/Barcelona +34-93-6303478

FR Yaskawa France SARL
Le Bignon +33-2-40131919

FI Yaskawa Finland Oy
Turku +358-(0)-403000600

GB Yaskawa UK Ltd.
Newton Aycliffe +44-330-678-1990

IT  Yaskawa ltalia s.r.l.
Torino +39-011-9005833

IL  Yaskawa Europe Technology Ltd.
Rosh Ha’ayin +972-3-9004114

LVA Yaskawa Latvia
Riga +371-2-2467570

Laser Welding
& Cutting |
LaserschweiBen-
und Schneiden

SP165- Eindhoven +31-40-2895500
AR700 | AR900 | AR1440 | AR1730 | AR2010 SP80 105 SP185R
PL Yaskawa Polska Sp. z 0.0.

Arc Welding | LichtbogenschweiBen Spot Welding | PunktschweiBen

AR-series | AR-Serie SP-series | SP-Serie

Technical data

Technische Daten NL Yaskawa Benelux B.V.

Wroctaw +48-71-7928670

Industrial robot controller

Industrieroboter-Steuerung YRC1000  YRC1000  YRC1000  YRC1000  YRC1000 ~ YRC1000 YRC1000  YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000 YRC1000  YRC1000 YRC1000 SE  Vaskawa Nordic AB
c lled Torsés +46-480-417-800
ontrolled axes

Gesteuerte Achsen 6 9 9 € B B € g 6 6 6 6 6 6 6 S| Yaskawa Slovenia
Ribnica +386-1-8372-410

Max. payload * 80 100 105 151.5 165 186.5 210 235 ;

TR Yask Turkey Elektrik
Max. Traglast * [kg] 8 7 12 25 12 20 (88%) (MO*) (1 20*) (165%) (180*) (200*) (225%) (2509() 50 askawa lurkey clektri

Ticaret Ltd. Sti.

Repeatability istanbul +90-216-5273450
. . [mm]  +£001 +001 +£0.02 +002 +£003 =£0.07 +0.03 +£003 =005 +005 +005 +005 =+005 =+0.05 +0.015 )
Wiederholgenauigkeit ZA Yaskawa Southern Africa (PTY) Ltd

Johannesburg +27-11-6083182
Max. working range R

X . [mm] 727 927 1440 1730 2010 3124 2236 2236 3058 3140 2702 3140 2702 2710 2038
Max. Arbeitshereich R
Weight
Gewicht [kal 35 37 150 250 260 560 630 660 1090 1760 1020 1830 1080 1345 855 Yaskawa Headquarters
D Yaskawa Europe GmbH
Netire rachtdleatng I ! R 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4.5 Robotics Division
9 YaskawastraBe 1
Mounting option ** FWC,  FWG  FWe FwC Fwe Fwe W Fwe . £ Shet Shef- . . 85391 Allershausen, Germany
Montageméglichkeit ** tit/geneigt tit/geneigt tit/geneigt tit/geneigt titigeneigt tit/geneigt M tit/geneigt mounted mounted Tel. +49 (0) 8166/90-0

Fax +49 (0) 8166/90-103
Protection class / Options P67 P67 P54/67 |P54/67

Schutzklasse / Optionen P65/67 P67 P67 IP54/67  IP54/67  IP54/67  IP54/67  IP54/67  IP54/67 IP54/67  IP54/67

IP54/67

robotics@yaskawa.eu
www.yaskawa.eu

* Details: See load diagram in user manual
Details: Siehe Load-Diagram im User-Manual

** F = Floor, W = Wall, C = Ceiling
F = Boden, W = Wand, C = Deck

* without C-adapter
ohne C-Adapter

DISTRIBUTORS

BG ATRI ROBOTICS Ltd.
Stara Zagora +359 899 625 160

Kammarton Bulgaria Ltd.
Sofia +359-02-926-6060

EE RKR Seadmed OU
Tallinn/Estonia +372-68-35-235

GR Gizelis Robotics
Schimatari Viotias +30-2262057199

HU Flexman Robotics Kft
Budapest +36 1 259 0981

LT  Profibus UAB
Panevezys +370-45-518575

NO Skala Robotech AS
Lierstranda +47-32240600

PT ROBOPLAN Lda
Aveiro +351-234 943 900

RO NORMANDIA S.R.L.
Brasov +40 268 549 236

Yaskawa Academy
and sales office Frankfurt

Yaskawa Europe GmbH
Philipp-Reis-StraB3e 6

65795 Hattersheim am Main, Germany
Tel. +49 (0) 6196/77725-0

Fax +49 (0) 6196/77725-39

YASKAWA

—obot Overview

Ropnoteruoersicnt
YRCI000/YRC1OOO0OmMIcro

PL80

2061 |

PL190-100
PL190

PL500

All drawing dimensions in mm.
Technical data may be subject to change without previous notice.
Please request detailed drawings at robotics@yaskawa.eu.
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YRC1000 / YRC1000micro

PL320

PL80O

Technical data

Technische Daten

Industrial robot controller
Industrieroboter-Steuerung

Controlled axes
Gesteuerte Achsen

Max. payload *

Max. Traglast * kol
\I:Ieiz:::ralzlig:eynauigkeit [mm]
Max Arbeitspersion 1™
ot Gl
Power supply, average [KVA]

Mittlere AnschluBleistung

Mounting option **
Montagemadglichkeit **

Protection class / Options
Schutzklasse / Optionen

* Details: See load diagram in user manual
Details: Siehe Load-Diagram im User-Manual

Scale
MaBstab

1000

SG400

Z

SG650

reddot winner 2022

Scale
MaBstab

o N I
1000

400 650

PL-series | PL-Serie

YRC1000 YRC1000 YRC1000
5 4 4
80 100 190
+0.03 +0.05 +0.05
2061 3159 3159
565 1680 1680
4.5 9.5 9.5
F F F
IP54/67 IP54/67 IP54/67

** F = Floor, W = Wall, C = Ceiling
F = Boden, W = Wand, C = Deck

YRC1000

320

+ 0.05

31569

1680

9.5

IP54/67

Picking, Packing & Palletizing | Picken, Packen & Palettieren

SG-series | SG-Serie

PL80 PL190-100 PL190 PL320 PL500 PL800 mm

YRC1000 YRC1000 Y%;%OO YFiSi;r%OO
4 4 4 4
500 800 3 6
+0.05 +0.05 +0.01 +0.01
3159 3159 400 650
2390 2560 14 19
8 8 1 1
F F F F
IP54 IP54 IP20 IP20
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Technical data

Technische Daten

Industrial robot controller

Industrieroboter-Steuerung YRCT000mIero
Controlled axes 6
Gesteuerte Achsen

Max. payload *

Max. Traglast * kgl tl
Repeatability

Wiederholgenauigkeit [mm] =002
Max. working range R

Max. Arbeitsbereich R [mm] 950
Weight

Gewicht kgl 4
Power supply, average

Mittlere AnschluBleistung [KVAl e
Mounting option ** F, W, C,
Montagemadglichkeit ** tilt/geneigt
Protection class / Options P30

Schutzklasse / Optionen

* Details: See load diagram in user manual
Details: Siehe Load-Diagram im User-Manual

+ 0.01

550

28

F, W, C,
tilt/geneigt

IP67
FGG

** F = Floor, W = Wall, C = Ceiling
F = Boden, W = Wand, C = Deck

YRC1000 /
YRC1000micro

YRC1000 /
YRC1000micro

+ 0.01

927

34

F, W, C,
tilt/geneigt

P67
FGG, ACC, CR5

GP12

GP25-12

/ Nl

Handling & Assembly | Handling & Montage

GP-series | GP-Serie

YRC1000 /
YRC1000micro

+ 0.01

727

32

F, W, C,
tilt/geneigt

P67
FGG, ACC, CR5

+ 0.02

1636

155

1.5

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67

YRC1000 /

YRC1000micro e

+ 0.02 + 0.02
1440 2010
150 260
1.5 2

F, W, C, F, W, C,
tilt/geneigt tilt/geneigt

IP54/67, IP65/67 |P54/67, IP65/67
FGG FGG

YRC1000

+ 0.02

1802

250

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67

GP20

GP280

GP20HL

GP400

GP25

YRC1000

+ 0.07

3124

560

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67

YRC1000

+ 0.02

1730

250

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67, IP65/67
FGG

YRC1000

+ 0.03

2538

600

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67, 1P65/67

GP-series | GP-Serie

YRC1000

+ 0.03

2061

570

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67, IP65/67
FGG

YRC1000

+ 0.05

2732

650

IP54/67

YRC1000

+ 0.03

2236

630

F, W, C,
tilt/geneigt

IP54/67, IP65/67

GP35L

YRC1000

+ 0.03

2236

660

|P54/67, IP65/67

Handling & Assembly | Handling & Montage

YRC1000

+ 0.05

3058

1090

IP54/67

YRC1000

+ 0.05

2702

1020

IP54/67, IP65/67
FGG

4004

YRC1000

+ 0.05

2676

1360

IP54/67

GP50

GP165R

YRC1000

+ 0.05

2912

1340

IP54/67

GP-series | GP-Serie

YRC1000

+ 0.05

2702

1080

|P54/67, IP65/67

GP200R

GP70L

YRC1000

+ 0.05

2710

1345

IP54/67

YRC1000

+ 0.05

2446

1300

IP54/67

YRC1000

2942

2840

IP30/67

GP88

GP300R

3220

GP400R

Handling & Assembly | Handling & Montage

YRC1000

2942

3035

IP30/67

YRC1000

4004

1830

Shelf-mounted/
Konsole

IP54/67

GP-Shelftype-series | GP-Shelftype-Serie

YRC1000 /
YRC1000micro

YRC1000

+ 0.05

3143

1760

Shelf-mounted/
Konsole

IP54/67

YRC1000

+ 0.05

3140

1830

Shelf-mounted/
Konsole

IP54/67

GP110 GP180-120

3518

HC10DTP HC10DTP

Classic
F | tsror | i L 1870r || {
' 1200~ | | [ | 12000 | | t

YRCT000 YRCT000 et BsTse | YRGS
6 6
10 10
+0.2 + 0.1 + 0.05 + 0.05
3220 3518 1370*/1200** 1370*/1200**
1530 3560 48 58
5 7 1 1
Shelf-mounted/  Shelf-mounted/ F, W, C, F, W, C,
Konsole Konsole tilt/geneigt tilt/geneigt
IP54/67 IP54/67 IP20 IP67

* Absolute reach: S/L-Axis center of rotation to R/T-Axis center of rotation
Absolute Reichweite: Drehmittelpunkt S/L-Achse bis Drehmittelpunkt R/T-Achse
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YRC1000 / YRC1000micro

HC10DTFP

YRC1000 /
YRC1000micro

+ 0.05

1370*/1200**

58

F, W, C,
tilt/geneigt

P67

L 1s70r i
! 1200%* ! ! 0

YRC1000 /
YRC1000micro

20

+ 0.05

1900*/1700**

140

1.5

F, W, C,
tilt/geneigt

IP67

HC20DTP

Human-Robot Collaboration | Mensch-Roboter-Kollaboration

HC-series | HC-Serie

YRC1000 /
YRC1000micro

30

+ 0.05

1700/1600***

140

1.5

IP67

* % Effective reach: S/L-Axis center of rotation to Point P

Effektive Reichweite: Drehmittelpunkt S/L-Achse bis Arbeitspunkt P

GP215-200T

HC30PL

Technical data

Technische Daten

Industrial robot controller
Industrieroboter-Steuerung

Controlled axes
Gesteuerte Achsen

Max. payload *

Max. Traglast * [ka]
a?:::::::g:eynauigkeit [mm]
Max Arbeitspersion ™)
ot el
Power supply, average [KVA]

Mittlere AnschluBleistung

Mounting option **
Montagemaglichkeit **

Protection class / Options
Schutzklasse / Optionen

* %% for over 27 kg payload
bei mehr als 27 kg Traglast



